
eFuel DOME establece un nuevo estándar en la detección del nivel de combustible
con su diseño inalámbrico y autónomo.
Ofrece una instalación perfecta sin necesidad de taladros ni cableado.
Empleando un protocolo estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance y
baja consumo de energía, eFuel DOME establece una conexión perfecta con los
dispositivos telemáticos StarLink.
Equipado con una batería interna reemplazable y tecnología de ahorro de energía
de última generación, eFuel DOME garantiza un funcionamiento ininterrumpido
durante un período prolongado, incluso cuando el motor está inactivo.
La fusión de una rápida instalación, la capacidad de medición y advertencia sobre
los cambios en los niveles de combustible independientemente
del estado de encendido o apagado más un completo proceso de calibración
automática coloca eFuel DOME como la solución óptima para el control de
combustible.
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eFuel DOME
Sensor de combustible inalámbrico.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diámetro

Análisis de datos en tiempo real

No es necesario perforar ni cablear

Alerta de robo de combustible

60mm

25mm

Water proof

Internal 3.0v, replaceable battery

up to 80C

BLE

12-24V (car battery)
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Altura

Resistencia al agua

Fuente de alimentación

Temperatura de trabajo

Tipo de conexión

Fuente de
alimentación del hub

Calibración automática

Adecuado para una gran variedad de
vehículos
Black Box (antes y después de un evento
de robo de combustible)


